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VALTOZATOK:

B

A= fogantyu+kapcsol6+5m kabel
(a 22-33-44-55 modellekhez,
kérésre valtokapcsoloval)

A

B= kocsi+kapcsolo+5m kabel
(a 22-33-44-55 modellekhez,
kérésre valtokapcsoloval)

B kocsi+kapcsolo+10m kabel
(a 66-77-88-99 modellekhez,
kérésre valtokapcsoldval)

C=fix telepités
(valtokapcsold nem elérhetd
az egyfazisu 22-es tipushoz)

1 TEC

Elektromos szivattyu IP65 frekvenciavaltoval,

mellyel a fordulatszamot tudjuk beallitani
a szallitott kdzegnek megfeleléen.

Onfelszivé szivattya AIS1304

és 316L rozsdamentes anyagbol
flexibilis (gumilapat) jarékerékkel
suira és hig folyadékokhoz egyarant

A szivattyuk f6 jellemzdje a megbizhatésag
és tartossag a gyartasi folyamatnak kdszon-
hetben, mert a burkolatuk rozsdamentes
aceél. Mivel nincs semmilyen O0sszeillesztés
vagy hegesztés a gyartas soran, igy az
anyag kopas- és korrozioallo. A felulet sima,
a falvastagsag 4-5 mm.

A MAG szivattyuk barmely ipari szektorban
helytallnak, és alkalmasak a folyadék
szallitasara anélkul, hogy a terméket
emulgalnak. Azonnali szivas 4-5 m-ig.
MUkodés mindkét iranyban. Hasznalhat6
sur( folyadékok szallitasara is, melyek
lebegb anyagokat tartalmaznak.

A szallitott anyaghoz igazodo6 csuszogydris
tomitéssel.

CE jeldlési elektromos motorral szerelve.

Flexibilis jarokerekek

A szallitand¢ folyadéktol fuggben lehet:
neopren, nitril gumi, AL nitril gumi, dutral
vagy szilikon.

100°C-ig ellenalloak.

A miiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk! A nyomdahibakért felelésséget nem vallalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyujavité Bt., Ull, 2010
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Savallo ipari szivattyuk a kovetkezo
felhasznalasi teriiletekre:

Vegyipar

Galvanizalas

Gyogyszeripar

Gépipar N T
i ==

- Sésviz LS

7 Y o~
- Galvanos oldatok P
- Savak és lugok
- Tintak és festékek
- Gumi, vizbazisu

ragasztok

- Krémek, mososzerek
- Folyékony szappan, sampon
- Keményito, testapolé
- Obliték, folyékony tisztitoszer
- Emulgalhaté viz
- Lagyito ‘
- Szinezdk, kulonféle olajak ;
- Fogkrém

\
N\

Tisztitoberendezések

- Iszapos viz
- Savas-lugos kozeg
- Szuszpendalt folyadék

Koérnyezetvédelem

- Altalanos szennyviz

- Hasznalt asvanyi és
novényi olaj

- Kezeletlen viz és szennyviz

- Gyartasi melléktermék

- Toxikus és nem toxikus
folyadékok

A miiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk! A nyomdahibakért felelésséget nem vallalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyujavité Bt., Ull, 2010
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Miért valasszuk a MAG szivattyukat?
- Egyszeri hasznalat

- Nem kell labszelep

- Nem kell feltolteni

- Egyszerii szétszerelés és tisztitas
- Karbantartas nem sziikséges, barki
szétszedheti egy villaskulcs segitségével

Rendelhetd (\ (\
tartozékok: "
\) ®
Fogantyu Kocsi

{

Csatlakozas kapoccsal Csatlakozas “Garolla

(polipropilénbél vagy -
rozsdamentes acélbol
AISI304 és 316L)

A miiszaki valtoztatasok jogat fenntartjuk! A nyomdahibakért felelésséget nem vallalunk! Minden jog fenntarva! © VL Szivattyujavité Bt., Ull, 2010
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Mezogazdasag
Elelmiszeripar

- Bor és siiri must

- Gyumolcslé

- Paradicsomlé

- Novényi olaj és zsir

- Tej, sdritett tej

- Tejsavo, joghurt, tejfol

- Lekvar, méz, mustar, melasz

- Aromak, sor

- Kivonatok, szirupok

- Ecet

- Dzsem

- Solé

- Fermentacio soran
keletkezo élesztohab

BG verzio

Alacsony fordulatu valtozat kiskocsin
valtéokapcsoloval és 10m kabelal.
Kérésre kétfokozatu motorral.

] Emelémagassag(m) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Csatlakozas | . .. ]
Tipus MAG KW A *Q=folyadekszallitas (/perc) o Tomlbcsatlakozas
Fordulatszém |—2C44M | 75 | 6 60 55 45 40 35 30 1".1/4 1" 1/4x30
550 f/perc gg gg;& 2{’52
50H *, " "
z =G 66T 15 . Q 150 130 100 75 50 25 2 2"x50
BG 88T 22 6 220 | 200 170 140 110 30 2" 1/2 2" 1/2x60
BG 99T 3 75 430 | 400 | 330 | 270 230 | 200 3" 3"x75

*A folyadékszallitasi adatok vizre, vagy annak tulajdonsagaival megegyez6 folyadékra vonatkoznak!
Magasabb viszkozitasu folyadékok esetén kérje segitséglinket!
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, Emelémagassagm) | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | csatiakozas| = ]
Tipus MAG . Tomlbcsatlakozas
kW A *Q=folyadékszallitas (l/perc 9]
22 M4 32 " "
— T4 ] 0,37 v 40 38 34 30 24 16 3/ 3/4"x20
| 33M4 | 6 " "
' 33 T4 0,75 1 79 73 66 57 47 30 1 1"x25
Fordulatszam 44 M4 78
1440 fiperc 44 T4 1,1 3 120 112 102 88 74 54 1"1/4 1"1/4x30
50Hz *
55 M4 10,5 Q " "
55 T4 1,5 7 165 155 142 127 110 88 1"1/2 1".1/2x40
62 M4 26 17 " "
62 T4 52 6 200 190 175 150 130 110 1"1/2 1".1/2x40
66 M4 26 17 " "
o6 T4 o 5 350 340 320 300 280 260 2 2"x50
77 T4 4 10 470 450 430 400 380 360 2"1/2 2".1/2x60
22 M6 025 |—2 30 27 24 21 17 13 3/4" 3/4"%20
22 T6 1.1
33 M6 45 " "
3376 ] 0,55 > 57 53 47 41 33 24 1 1"x25
44 M6 5
0,75 84 75 64 52 39 24 1"1/4 1" 1/4x30
Fordulatszam 4476 25
920 f/perc S5 M6 | A L5 Q 117 108 96 82 67 50 1"1/2 1".1/2x40
50Hz 55 T6 36
62 M6 1.8 12 " "
6276 s x5 145 135 120 100 80 60 1"1/2 1".1/2x40
66 M6 1.8 12 " "
66 T6 s 08 240 222 200 180 160 140 2 2"x50
7716 22 56 300 285 265 240 215 185 2" 1/2 2" 1/2x60
88 T6 3 7.3 540 520 490 420 370 300 2" 1/2 2" 1/2x60
22 T8 025 1.3 21 20 18 15 12 3/4" 3/4"x20
3378 0.35 1.8 40 36 31 25 19 12 1" 1"x25
44 T8 055 24 63 58 57 44 30 1" 1/4 1".1/4x30
Fordulatszam 55 T8 075 2.7 80 74 66 58 47 35 1"1/2 1".1/2x40
700 f/perc 62 T8 1.5 5 *Q 110 95 80 65 50 30 1"1/2 1" 1/2x40
50Hz 66 T8 15 5 152 140 124 108 92 76 2" 2"x50
7718 1.5 5 235 220 200 180 158 135 2" 1/2 2" 1/2x60
88 T8 3 9 420 400 380 360 300 240 2" 1/2 2" 1/2x60
99 T8 4 10,5 600 550 480 400 320 250 3" 3"x75

* A folyadékszallitasi adatok vizre, vagy annak tulajdonsagaival megegyezd folyadékra vonatkoznak!
Magasabb viszkozitasu folyadékok esetén kérje segitséglnket!
M= Egyfazisi motor (230V-50Hz) T= Haromfazisi motor (400V-50Hz)
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Tipus Fordulatszam A AB B BB L K HD P
22 1400 112 136 90 112 300 7 168
22 57’(2)8 125 153 100 124 330 7 190 3/4
1400
33 920 125 153 100 124 350 9 190 1
700
1400
44 920 140 170 100 131 390 10 207 11/
700
1400
55 920 140 170 125 156 420 10 207 1172
700
1400
62 920 160 192 140 163 460 12 235 1172
700
1400
66 920 160 192 140 163 460 12 235 2"
700
1400
77 920 190 220 140 182 530 12 260 2" 1/2
700
88 920 216 260 140 181 550 12 320 212 .
88 700 216 260 178 219 590 12 320 2" 1/2 2
99 700 216 260 178 219 650 12 320 3" &
[]
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