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NOVA DELFINO

sorozat

BOMBA20040003

PSH
BOMBA

Alkalmazás:

Anyaga:

Úszómedencék, automatikus porszívók, szűrő telepek.

Szivattyútest:

Előszűrő kosár:

Tengely:

Tömítés:

Járókerék:

Motor:

Védettség:

Hővédelem:

30% üvegszálat tartalmazó polipropilén

Polipropilén

AISI 416 rozsdaálló acél

NBR

Noryl (30% üvegszállal)

2800 f/perc

IP 55

Az egyfázisú szivattyúkba be van építve

Műszaki adatok

Kond.

Egyfázis Háromfázis Egyfázis Háromfázis

230V-50Hz 400V-50Hz 230V 400V

ND-9M - 0,5 0,37 12,5 3,5 - 12,6 11,2 9 6,5 3

ND-12M ND-12T 0,6 0,45 14 3,9 1,5 14,5 13,2 12 9,8 6,2

ND-14M ND-14T 0,8 0,6 20 4,2 1,6 16,8 15,9 14,2 12,2 9,7 5

ND-19M ND-19T 1 0,75 20 5,4 1,8 20,5 19,5 18,1 16,1 13,5 10,1 4,2

ND24-M ND-24T 1,5 1,1 31,5 8 3,2 26,5 25 23,1 21 18,8 15 10

ND-28M ND-28T 2 1,5 35 9,8 3,7 32,5 31,2 29,3 27 24,2 20,8 16 7,5

2" 2"

146 8

Csatlakozás

DNIDNA18LE KW

Q=m
3
/h

Hm 4mf 1610 12

Típus Teljesítmény Áramfelvétel (A)

Típus L

ND-9M

ND-12M-T

ND-14M-T

ND-19M-T

ND24-M-T

ND-28M-T
566

544


