
Anyag: PP

CV
Villanymotor burkolat

sorozat

Kód Leírás

SAV.CV5.00 Burkolat 63-as, pattintós

SAV.CV6.00 Burkolat 63-as, pattintós

SAV.CV6.60 Burkolat 63-as, 4 furatos

SAV.CV6.10 Burkolat 63-as, pattintós, kék RAL5010

SAV.CV6.80 Burkolat 63-as, szögletes

SAV.CV7.00 Burkolat 71-es, pattintós

SAV.CV7.50 Burkolat 71-es, 3 furatos

SAV.CV7.60 Burkolat 71-es, 4 furatos

SAV.CV8.00 Burkolat 80-as, pattintós

SAV.CV8.20 Burkolat 80-as, 4 furatos

Burkolat, MEC 56-63-71-80



CV sorozat
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Villanymotor burkolat

Típus A B C D E F G H I L M R1 R2 R3

63, pattintós 126 120 121 8,5 10,5 2,5 3,5 4,5 12 33 53 120,5 119,5 -

63, 3 furatos 126 120 121 8,5 10,5 2,5 3,5 4,5 12 33 53 120,5 119,5 -

63, 4 furatos 126 120 121 8,5 10,5 2,5 3,5 4,5 12 33 53 120,5 119,5 -

71, pattintós 145 133 138 8,5 10,5 4 3 3,5 13 40 63 138 136 1,5

71, 3 furatos 126 115,5 121 8,5 10,5 2,5 3,5 4,5 12 33 53 120,5 119,5 -

71, 4 furatos 126 115,5 121 8,5 10,5 2,5 3,5 4,5 12 33 53 120,5 119,5 -

80, patintós 163 153 158 8,5 10 3 4 3 12 47 74 157,5 155 2,5

80, 4 furatos 163 153 158 8,5 10 3 4 3 12 47 74 157,5 155 2,5
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