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TOP-LATERAL

sorozatú szűrőberendezések

BOMBA20040007

PSH
BOMBA

Alkalmazás:

Összetétele:

Házi úszómedencék.

1db polietilén szűrő

1 db PP lábazat

1 db 6-állású választó csap (TOP típusú)

1 db összekötő cső

1 db Mini Delfino szivattyú

TOP

LATERAL

(oldalsó csap)



BOMBA20040007

PSH
BOMBA

Műszaki adatok

TOP-LATERAL

sorozatú szűrőberendezések

db kg

13810410200 EFB/S-3 TOP 300 4000 1,5 MICRO-33 2 20 0,2

13810610200 EFB/S-4 TOP 400 6000 1,5 MINI-33 2 23 0,25

13810910200 EFB/S-5 TOP 500 9000 1,5 MINI-80 2 37 0,3

13810410200 EFB/S-6 TOP 600 14000 1,5 MINI-100 2 40 0,4

13820610200 EFB/S-4 L 400 6000 1,5 MINI-33 2 23 0,25

13820910200 EFB/S-5 L 500 9000 1,5 MINI-80 2 37 0,3

13821410200 EFB/S-6 L 600 14000 1,5 MINI-100 2 40 0,4

Térfogat

m
3Típus

L=LATERAL (Oldalsó csap)

Kódszám
Szűrőátmérő

� mm

Kapacitás

l/h
Csatlakozás Szivattyú

Csomagolás

db kg

13800410200 EFB/P-1 300 4000 1,5 MICRO-0,25 1 20 0,25

13800610200 EFB/P-2 400 6000 1,5 MICRO-0,33 1 25 0,25

Kódszám Típus
Szűrőátmérő

� mm

Kapacitás

l/h
Csatlakozás Szivattyú

Csomagolás Térfogat

m
3

� 300 20 kg

� 400 40 kg

� 500 90 kg

� 600 120 kg

Homok

� 300 1,5 kg

� 400 1,5 kg

� 500 2,5 kg

� 600 2,5 kg

Nyomás


