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DOMINO

Egyfazisu elektromos szivattyu vezérlo és szabalyz6 berendezés

Kiemelt tulajdonsagok:

- Szallitas max. 170 l/perc

- IP 65 védelem

- Szarazon futas elleni védelem
- Feszméroével felszerelve

Alkalmazasok:

- Nyomasfokozas lakossagi és hazi
vizellatd berendezéseknél

- Automatikus ontoz6berendezések

A Domino egy kompakt és funkcionalis berendezés, amelyet elektronikus aramkér vezérel: eqgy membranbol és
egy kitdmaszto rugo-rendszerbdl all, amelyet szallitasi- és nyomasérzékelSk kordinalnak. A lakossagi felhasz-
nélasu, hagyomanyos (nyomaskapcsolobol, hidrofér tartalybdl, feszmérdbdl, és szerelvényekbdl allé) nyomas-
fokozok kivaltasara lett tervezve: elbényei a kisebb befoglald méretek és az, hogy nem igényel rendszeres kar-
bantartast.

Emellett a Domino megfelelé védelmet nyujt az elektromos szivattyunak a szarazonfutassal szemben.

Az inditasi nyomas 1.5 és 3 Bar kbzétt beéllithato. lllesztheté max. 10 A bemeneti aramu és minimalis

inditasi nyomas beallitasanal legalabb 0.5-0.7 Barral nagyobb nyomémagassagu egyfazisu szivattyuk-

hoz. Ivéviz kezelésére is alkalmas nem-toxikus mianyagbol késziil.

Importor, Kis- és Nagykereskedés, Szerviz
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Miiszaki adatok:

(@ LOWARA

Fesziiltség: 220-240V egyfazis

Szarazonfutas elleni védelem

Frekvencia: 50/60 Hz

Nyomasméré miiszer (0-10 Bar)

Maximalis aram: 10A

Kézi ujrainditd gomb

IP 65 védelem

Tapfesziiltség (POWER) bekapcsolas jelzé lampa (zdld)

Maximalis nyomas: 10Bar

Szivattyu lizemelésjelzé (ON) lampa (sarga)

1.5-3 Bar kozott allithaté minimalis inditasi nyomas |Szarazonfutas (FAILURE) elleni védelem bekapcsolasat jelzé lampa (piros)

Differencial nyomas (nyomas kiilénbség) 0.5-0.7 Bar |Szallitas: Max. 170 l/perc (10 m3lh)

GAS 1"-os csatlakozasok

Alacsony surlédasi veszteség (Id. Grafikon)

Maximalis folyadékhémérséklet: 35°C Befoglalé méretek: 100x150%x200 mm

Ivoviz kezelésére is alkalmas nem toxikus miianyag

Felszerelési abra:

1. Nyomasmérd miiszer 6sszeszerelés

e 2. Lehetséges felszerelési poziciok 3. Elektromos csatlakoztatasi abra
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Grafikon: Surlédasi veszteségek:
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