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LP3, LP3/18 
szárazon futás elleni védelem 

CYCLON sorozat

UV LÁMPÁS TÓSZŰRŐ



Az új Cyclon szűrők a leginnovatívabbak és leghatékonyabbak a piac jelenlegi állása szerint. A beépített nagy 
teljesítményű UV lámpának köszönhetően kombinálják  a forradalmi mechanikai szűrést  a hatékony bakteriális 
szűréssel, és nem utolsó sorban kevés karbantartást és tisztítást igényelnek.  A mechanikai szűrés jellemzője a 
nagy felületű és különböző porozítású szűrőfelület bio-golyókkal kombinálva, melyek a nagyobb szennyeződé-
seket szűrik ki, majd a biológiai szűrés során az ammónia és nitrátok választódnak ki. Az UV-C sugarak előnye a 
vízkezelés során már bizonyított. A 9W és 24W izzók a Shott szűrőkkel kombinálva a leghatékonyabb tisztítást 
biztosítják.
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CYCLON UV Lámpás tószűrő

Cyclon sorozat

UV LÁMPÁS TÓSZŰRŐ

Mindemellett az innovatív elektromos eszköz segítségével a szűrő folyamatosan monitorizálható, és az alábbi in-
formációkat nyújtja a felhasználó számára:
-megfelelő működés;
-szűrő eldugulása;
-a bakteriális szűrést végző izzó hatékonyságának csökkenése;
-működési rendellenességek.

CY2000 UV CY6000 UV CY10000 UV CY15000 UVCY4000 UV

Típus Max. szűrési kapacitás Tartály űrtartalma UV lámpa teljesítménye Feszültség Kábel hossza

CY2000 UV 2000 l/óra 8 L 9 W

CY4000 UV 2500 l/óra 11 L 9 W

CY6000 UV 3000 l/óra 25 L 9 W

CY10000 UV 4500 l/óra 40 L 24 W

CY15000 UV 6000 l/óra 50 L 24 W

230V 50Hz 10 m
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