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Nyomtatás Grundfos CAPS-ből [2015.06.060]

Pozíció Darab Leírás
1 ALPHA2 L 25-50 180

Megjegyzés! A berendezés fényképe különböző.

Cikkszám: 98124072

GRUNDFOS ALPHA2 L
Az A-energiaosztályú szivattyúk következõ generációja.

Az ALPHA2 L a legutolsó tagja a Grunfos magas minõségű keringetõ szivattyúk családjának.

Az ALPAH2 L-el nem kell aggódnia a bonyolult szivattyúbeállítások miatt.
Az ALPHA2 L flexibilisebb, megbízhatóbb, és kompaktabb kialakítású, mint
bármely, a piacon megtalálható egyéb A-energiaosztályú szivattyú.

Kompakt felépítés:
Az innovatív tervezésnek köszönhetõen az ALPHA2 L a legkompaktabb felépítésű Grundfos keringetõ
szivattyú. Az elektronikát integráltan helyezték el a szivattyú házában, ezért nagyon kis helyre is
beépíthetõ.

A-energiaosztály
A frekvenciaváltó, az állandó mágneses technológia és a kompakt állórész a legmagasabb osztályba
helyezi az ALPHA2 L szivattyút. Az ALPHA2 L 80%-al kevesebb energiát fogyaszt, mint a D
energiaosztályú keringető szivattyúk.

ALPHA csatlakozó
A korábbiakban megismert és nagyon népszerű ALPHA csatlakozó az egyetlen a piacon, amely
rendkívül egyszerű kábelcsatlakozást biztosít.

Egygombos működtetés
Az intuitív, egy nyomógombos működtetés egyszerű, könnyű beállítást tesz lehetõvé.

Folyadék:
Szivattyúzott közeg: Tiszta víz
Folyadékhőmérséklet tartomány: 2 .. 110 °C
Folyadék hőmérséklet: 60 °C
Sűrűség: 983.2 kg/m³

Technikai:
Szigetelési osztály: 110
Minősítés az adattáblán: VDE,GS,CE

Szerkezeti anyagok:
Szivattyúház: Öntött vas

EN-JL 1020
ASTM A48-25 B

Járókerék: Kompozit, PP
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Pozíció Darab Leírás
Telepítés:
Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Csőcsatlakozás: G 1 1/2
Karima nyomásfokozata: PN 10
Beépítési hossz: 180 mm

Elektromos adatok:
Telj.  - P1: 5 .. 32 W
Maximális áramfogyasztás: 0.05 .. 0.27 A
Hálozati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 1 x 230 V
Védettségi osztály (IEC 34-5): IP42
Szigetelési osztály (IEC 85): F
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98124072 ALPHA2 L 25-50 180 50 Hz
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ALPHA2 L 25-50 180, 50Hz

Szivattyúzott közeg = Tiszta víz
Folyadék hőmérséklet = 60 °C
Sűrűség = 983.2 kg/m³
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ALPHA2 L 25-50 180, 50Hz

Szivattyúzott közeg = Tiszta víz
Folyadék hőmérséklet = 60 °C
Sűrűség = 983.2 kg/m³
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Leírás Érték
Általános információk:
Terméknév: ALPHA2 L 25-50 180
Cikkszám:: 98124072
Pozíció
EAN szám:: 5710629439925
Ár: Külön kérésre

Technikai:
Max. emelőmagasság: 50 dm
Szigetelési osztály: 110
Minősítés az adattáblán: VDE,GS,CE

Szerkezeti anyagok:
Szivattyúház: Öntött vas

EN-JL 1020
ASTM A48-25 B

Járókerék: Kompozit, PP

Telepítés:
Megengedett hőmérséklettartomány: 0 .. 40 °C
Maximális üzemi nyomás: 10 bar
Csőcsatlakozás: G 1 1/2
Karima nyomásfokozata: PN 10
Beépítési hossz: 180 mm

Folyadék:
Szivattyúzott közeg: Tiszta víz
Folyadékhőmérséklet tartomány: 2 .. 110 °C
Folyadék hőmérséklet: 60 °C
Sűrűség: 983.2 kg/m³

Elektromos adatok:
Telj.  - P1: 5 .. 32 W
Maximális áramfogyasztás: 0.05 .. 0.27 A
Hálozati frekvencia: 50 Hz
Névleges feszültség: 1 x 230 V
Védettségi osztály (IEC 34-5): IP42
Szigetelési osztály (IEC 85): F
Motorvédelem: Nincs
Hővédelem: ELEC

Vezérlés:
A kapcsolódoboz helye: 6H

Egyéb:
Energy (EEI): 0.23
Nettó tömeg: 2.1 kg
Össztömeg: 2.3 kg
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98124072 ALPHA2 L 25-50 180 50 Hz

Megjegyzés! Minden méret [mm]-ben, amennyiben nincs más jelölve.
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98124072 ALPHA2 L 25-50 180 50 Hz

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.
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